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0 Checklist
© Sstructure

No. Name

1 Indicator

2 Negative probe
3 Positive probe
4 Power button

© Installation

3.1 Opening the Back Cover
3.2 Adding the Water Leak Detector to the Hub

© Make sure that the version of the app is 1.99.300 or later, and the hub
is V1.001.0000004.0 or later.
® Make sure that you have added the hub to the DMSS or DoLynk Care.

3.3 Installing the Water Leak Detector

a: All-in-one installation
b: Split mount with screw or adhesive tape

o Install the water leak detector where the water is likely to leak.

® When the water reaches the terminal of the probe, the indicator
flashes green for 0.4 seconds.

® You can adjust the height of the positive probe. Turn the positive
prove clockwise, and the detection sensitivity of the probe will
increase. Turn it anticlockwise to decrease the sensitivity.

® Scan the QR code on the package to receive the user's manual for
more information on the device and its installation procedures.

O Replacing the Battery
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© Liste de contréle
© Sstructure

N° Nom

1 Voyant

2 Sonde négative

3 Sonde positive

4 Bouton d'alimentation

e Installation

3.1 Ouverture du couvercle arriére
3.2 Ajout du détecteur de fuite d’eau a la centrale

® Assurez-vous que la version de |'application est égale ou supérieure a
1.99.300, et que celle de la centrale est égale ou supérieure a
V1.001.0000004.0.

eVeillez a ajouter la centrale dans |'application DMSS ou DoLynk Care.

3.3 Installation du détecteur de fuite d’eau
a:installation tout-en-un
b: montage fractionné avec vis ou ruban adhésif

@ Installez le détecteur de fuites d’eau a un endroit ot I'eau est
susceptible de fuir.

® Lorsque I'eau atteint la borne de la sonde, le voyant clignote en vert
pendant 0,4 seconde.

® Vous pouvez régler la hauteur de la sonde positive. Tournez la sonde
positive dans le sens horaire pour augmenter la sensibilité de
détection de la sonde. Tournez-la dans le sens antihoraire pour
réduire la sensibilité.

® Scannez le code QR figurant sur le paquet pour obtenir le mode
d’emploi et de plus amples informations sur I'appareil et sur les
procédures d'installation.

o Remplacement de la pile
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0 Lista de verificacion
o Estructura

Ne. Nombre

1 Indicador

2 Sonda negativa

3 Sonda positiva

4 Botén de encendido

© Instalacién

3.1 Apertura de la cubierta trasera
3.2 Anadir el detector de fugas de agua al hub

e Verificar que la version de la aplicacion es la 1.99.300 o posterior, y
que el hub es el V1.001.0000004.0 o posterior.

® Aseglirese de haber afadido el hub de alarma a la aplicaciéon DMSS o
Dolynk Care.

3.3 Instalacién del detector de fugas de agua
a: Instalacién todo en uno
b:Montaje dividido con tornillo o cinta adhesiva

e Instalar el detector de fugas de agua donde haya probabilidad de
que se produzcan dichas fugas.

® Cuando el agua llega al terminal de la sonda, el indicador verde
parpadeard durante 0,4 sequndos.

® Se puede ajustar la altura de la sonda positiva. Girar la sonda positiva
en el sentido de las agujas del reloj y su sensibilidad de deteccién
aumentara. Girarla en el sentido contrario a las agujas del reloj para
reducir su sensibilidad.

® Escanee el codigo QR del paquete para recibir el manual del usuario y
obtener mas informacion sobre el dispositivo y sus procesos de
instalacién.

@ Sustitucion de la bateria
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ﬂ Lista de verificacion
@ Estructura

P Nombre
Indicador
Sonda negativa
Sonda positiva

P

Botén de encendido

© Instalacion

3.1 Apertura de la tapa posterior

3.2 Adicién del detector de fugas de agua al concentrador

® Asegurese de que la version de la aplicacion sea 1.99.300 o superior y
que el concentrador sea V1.001.0000004.0 o superior.

o Aseglirese de que haya agregado el concentrador a la aplicacion
DMSS o DolLynk Care.

Instalacién del detector de fugas de agua

a: Instalacion integral

b:Separar y montar con tornillos o cinta adhesiva.

3.

w

e Instale el detector de fugas de agua donde sea probable que haya
fugas de agua.

® Cuando el agua llega al terminal de la sonda, el indicador parpadeara
en verde durante 0.4 segundos.

® Puede ajustar la altura de la sonda positiva. Gire la prueba positiva en
sentido horario para aumentar la sensibilidad de deteccion de la
sonda. Girela en sentido antihorario para disminuir la sensibilidad.

® Escanee el codigo QR en el paquete para recibir el manual de usuario
y obtener mas informacion sobre el dispositivo y sus procedimientos
de instalacion.

o Reemplazo de la bateria
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0 Lista di controllo
© struttura

Nome

Indicatore

Sonda negativa

Sonda positiva

Pulsante di alimentazione

AW o— oz

© Installazione

3.1 Apertura della copertura posteriore
3.2 Aggiunta del rilevatore di perdite d’acqua alla centralina

® Assicurarsi che la versione dell'app sia 1.99.300 o successive e che
quella della centralina sia pari alla V1.001.0000004.0 o superiore.

e Assicurarsi di aver aggiunto la centralina all'app DMSS o DoLynk Care.

3.3 Installazione del rilevatore di perdite d’acqua

a: Installazione tutto in uno
b:Montaggio suddiviso con viti o nastro adesivo

o Installare il rilevatore di perdite d'acqua in posti con probabili
perdite.

® Quando l'acqua raggiunge il terminale della sonda, I'indicatore
lampeggia in verde per 0,4 secondi.

® L'altezza della sonda positiva & regolabile. Ruotare la sonda positiva
in senso orario per aumentarne la sensibilita di rilevamento. Ruotarla
in senso antiorario per ridurre la sensibilita.

® Scansionare il codice QR sulla confezione per ricevere il manuale
utente contenente altre informazioni sul dispositivo e le sue
procedure di installazione.

o Sostituzione della batteria
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0 Kontrol Listesi

e Yapi

No. isim

1 Gosterge

2 Negatif prob
3 Pozitif prob
4 Guig tusu

© Kurulum

3.1 Arka Kapagi Agma
3.2 Su Kagagi Dedekt:

i Hub'a Ekleme

® Uygulama st ntin 1.99.300 veya (zeri oldugundan ve hub'in
V1.001.0000004.0 veya Uzeri oldugundan emin olun.
© Hub't DMSS veya DoLynk Care'e eklediginizden emin olun.

3.3 Su Kagagi Dedektoriiniin Takilmasi

a: Hepsi bir arada montaj
b:Vida veya yapiskan bant ile ayrilmis montaj

® Su kacagi detektoriing, suyun sizabilecegi yerlere kurun.

® Su probun terminaline ulastiginda, gosterge 0,4 saniye boyunca yesil
renkte yanip séner.

® Pozitif probun yiiksekligini ayarlayabilirsiniz. Pozitif probu saat
yoniinde cevirin ve probun algilama hassasiyeti artacaktir.
Hassasiyeti azaltmak icin saat yontinin tersine gevirin.

® Cihaz ve kurulum prosedurleri hakkinda daha fazla bilgi icin kullanim
kilavuzunu almak tizere ambalajin tizerindeki QR kodunu tarayin.

O Pilin Degistirilmesi
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0 Lista elementéw

© Sstruktura

Nr Nazwa

1 Wskaznik

2 Sonda ujemna

3 Sonda dodatnia
4 Przycisk zasilania

© Instalacja

3.1 Otwieranie tylnej pokrywy
3.2D i ika zalania do

® Upewnij sie, Ze wersja aplikacji to 1.99.300 lub nowsza, a centralki to
V1.001.0000004.0 lub nowsza.
© Upewnij sie, ze dodates centralke do DMSS lub DoLynk Care.

3.3 Instalacja czujnika zalania

a:Instalacja typu "wszystko w jednym"
b:Montaz dzielony za pomoca sruby lub tasmy klejacej

® Zainstaluj czujnik zalania w miejscu, w ktorym istnieje
prawdopodobienistwo wycieku wody.

® Gdy woda dotrze do zacisku sondy, wskaznik miga na zielono przez
0,4 sekundy.

® Mozna regulowac wysoko$¢ sondy dodatniej. Przekrecenie sondy
dodatniej zgodnie z ruchem wskazéwek zegara powoduje
zwigkszenie czutosci wykrywania. Przekrecenie sondy przeciwnie do
ruchu wskazowek zegara zmniejsza czutos¢ wykrywania.

® Zeskanuj kod QR na opakowaniu, aby otrzymac instrukcje obstugi, w
ktérej znajdziesz wiecej informacji o urzadzeniu i procedurach jego
instalacji.

O Wymiana baterii
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o Kontrolni popis
© Sstruktura

Br. Naziv

1 Indikator

2 Negativna sonda

3 Pozitivna sonda

4 Gumb za paljenje i gasenje

© ugradnja

3.1 Otvaranje straznjeg poklopca
3.2 Dodavanje detektora curenja vode hub-u

® Provjerite je li verzija aplikacije 1.99.300 ili novija te je li hub
V1.001.0000004.0 ili novi
® Provjerite jeste li dodali hub u aplikacije DMSS ili DoLynk Care.

3.3 Postavljanje detektora curenja vode

a: Postavljanje sve u jednom
b:Razdijeljeni nosac s vijkom ili samoljepljivom trakom

0 Deéektor curenja vode postavite tamo gdje bi moglo do¢i do curenja
vode.

® Kada voda dosegne terminal sonde, indikator ce treperiti zeleno u
trajanju od 0,4 sekunde.

® Mozete prilagoditi visinu pozitivne sonde. Okrenite pozitivnu sondu
u smjeru kazaljke na satu, $to ¢e povecati osjetljivost detekcije
sonde. Okrenite suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste
smanyjili osjetljivost.

® Skenirajte QR kod na pakiranju kako biste primili korisnicki priru¢nik
za viSe informacija o uredaju i postupcima postavljanja.

O Zamjena baterija
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o Obsah baleni
© struktura

Nézev

Indikator

Negativni ¢ast sondy
Pozitivni ¢ast sondy
Tlacitko napajeni
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© Instalace

3.1 Otevieni zadniho krytu
3.2 PFidani detektoru tniku vody do hubu

® Zkontrolujte, zda mate verzi aplikace 1.99.300 nebo novéjsi a hub
verze V1.001.0000004.0 nebo novéjsi.

® Zkontrolujte, Ze jste pfidali hub do aplikace DMSS nebo DolLynk Care.
3.3 Montaz detektoru tniku vody

a:Instalace vse v jednom
b:Rozdélena instalace pomoci sroubu nebo lepici pasky

® Namontujte detektor tniku vody do mist, kde by mohla unikat voda.

o Jakmile voda doséhne ke koncovce sondy, indikator bude po 0,4
sekundy zelené blikat.
® Vy3ku pozitivni ¢asti sondy Ize nastavit. Otocite-li pozitivni ¢asti

sondy ve sméru hodinovych rucicek, zvysi se citlivost detekce sondy.

Otacenim proti sméru hodinovych rucicek se citlivost snizi.
® Naskenovanim kédu QR na obalu ziskate uzivatelskou pfiru¢ku
obsahujici vice informaci o zafizeni a o postupu instalace.

@ Vyména baterie
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0 Controlelijst
© Sstructuur

Nr. Naam

1 Indicator

2 Negatieve sensorcontact
3 Positieve sensorcontact
4 Aan/Uit knop

© Installatie

3.1 Achterklepje openen
3.2 aan Hub g

® Zorg ervoor dat de app versie 1.99.300 of hoger is, en dat de hub
v1.001.0000004.0 of hoger is.

® Zorg ervoor dat je de hub aan de DMSS aap, of de DoLynk Care app,
hebt toegevoegd.

3.3 Waterlekdetector installeren

a: Gecombineerde installatie
b:Gedeelde installatie met gebruik van schroeven of plakband

® Installeer de detector op de plek waar lekwater meest waarschijnlijk
terecht zal komen.

e Zodra water de aansluitingen van de sensorcontacten bereikt,
knippert de indicator voor 0,4 seconde groen.

© U kunt de hoogte van het positieve sensorcontact instellen. Draai het
positieve sensorcontact kloksgewijs om de gevoeligheid van de sensor
te verhogen. Draai antikloksgewijs om de gevoeligheid te verlagen.

® Scan de QR code voor de met meer informatie over het apparaat en
installatie.

o De batterij vervangen

© Lista de verificacao
e Estrutura

Ne Nome

1 Indicador

2 Sonda negativa

3 Sonda positiva

4 Botéo de alimentacao

© Instalagio

3.1 Abrir a tampa traseira
3.2 Adicionar o detetor de inundagéo a central

® Assegure-se de que a versao da aplicacdo ¢ a 1.99.300 ou posterior e a
versao da central é a V1.001.0000004.0 ou posterior.
® Assegure-se de que a central foi adicionada 8 DMSS ou DolLynk Care.

3.3 Instalar o detetor de inundagao

a: Instalagdo tudo-em-um

b: Montagem dividida com parafusos ou fita adesiva

® Instale o detetor de inundagao onde seja mais provavel uma fuga de
agua.

® Quando a agua alcancar o terminal da sonda, o indicador piscaré a
verde durante 0,4 segundos.

® Pode ajustar a altura da sonda positiva. Rode a sonda positiva no
sentido dos ponteiros do relégio para aumentar a sensibilidade de
detecdo da sonda. Rode-a no sentido contrario ao dos ponteiros do
relégio para diminuir a sensibilidade.

o Leia 0 codigo QR na embalagem para obter o manual do utilizador
para mais informacao sobre o dispositivo e as suas instrugoes de
instalacdo.

O Ssubstituir a bateria
L
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0 Checkliste
© Aufbau

Nr. Name

1 Anzeige

2 Negative Sonde
3 Positive Sonde
4 Ein-/Austaste

© Montage

3.1 Offnen der hinteren Abdeckung
3.2 Hi tigen des Wasserleckmeld

o Stellen Sie sicher, dass die Version der App 1.99.300 oder hoher und
die von Hub V1.001.0000004.0 oder hoher ist.
o Stellen Sie sicher, dass Sie den Hub zu DMSS oder DoLynk Care
hinzugefiigt haben.
3.3 ion des Wasser|
a: All-in-One-Installation
b: Geteilte Montage mit Schraube oder Klebeband

o Installieren Sie den Wasserleckmelder an einer Stelle, an der Wasser
austreten kann.

® Wenn das Wasser die Sondenklemme erreicht, blinkt die Anzeige
0,4 Sekunden lang grin.

® Sie konnen die Hohe der positiven Sonde einstellen. Drehen Sie die
positive Sonde im Uhrzeigersinn, um die Erkennungsempfindlichkeit
der Sonde zu erhohen. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um
die Empfindlichkeit zu verringern.

® Scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung, um das
Benutzerhandbuch mit weiteren Informationen zum Gerét und
seinen Installationsverfahren zu erhalten.

zum Hub

o Batterie austauschen




